DECRETO 11 aprile 2007
Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sul prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1953,
n 246, relativa alla individuazione del prodotti e dei relativi
medodi di controllo della sonformita' di geotessili e prodotti affini

(GIF A, 21 dsl 18-4-20073

Fi }

IIL, MINISTRO DFLLE INFRASTRUTTURE
IT. MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL, MINISTRO DELL'INTERNO

Viste la decisione della Commissione europea 95/467/EC del
24 ottobre 1995 con la quale e' fissato il sistema di attestazione
della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste la comunicazicne della commissione dell'Unione suropea
2004/C 263/02 pubblicata nella Gazzetta delle Comunita' europee serie
0263 del 26 ottobre 2004 contenente 1 riferimenti alla norma europea
armonizzata EN 1337-7:2004;

Vista la decisione della Commissione europea 96/58%/EC del
24 giugno 1996, con la gquale e' fissato il sistema di attestazione
della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste la comunicazione della commissicne dell'Unicns europea
2001/C180/04 pubblicata nella Gazzetta delle Comunita' europee serie
c180/8 del 26 giugno 2001 contenente i riferimenti alle norme europee
armonizzate FN13249:2000, EN13250:2000, ®N13251:2000, EN13252:2000,
EN13253:2000, EN13254:2000, EN13255:2000, EN13256:2000, EN13257:2000,
EN13265:2000;

Visti i decreti relativi alla comunicazioni dei riferimenti delle
norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai sensi dell*art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della
repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, reso con voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio
2004 .

Espletata, con notifica 2005/0238/1 la procedura d'informaziocne
d4i cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decretano:

Art. 1.
Metodi di attestazione della conformita'

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle
relative norme armonizzate sonc riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme eurcpee armonizzate 1 cui
estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale
dell'Unicne europea e nella Gazzetta Ufficlale della Repubblica
italiana, costituiscono riferimento per 1'aggiornamento della
dichiarazicne di conformita', fatto salvo, in ogni caso, guanto
previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246,

3 Ai sensi dell'art. 6, comml 2 & 3 del decreto del Presidente
della Repubbklica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione
della conformita' ai reguisiti di cui alle appendici ZA delle norme
armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. T relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati
nell'appendice ZA - Prospetto 7h.2 - «Sistemi di attestazione della
conformita» delle relative norme eurcpse armonizzate elencate
nell'allegato 1.

Art. 2
Caratteristiche tecniche
1 Ai sensi dell'art. 6, comma 1 &, art. 10, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante di
geotessili e prodotti affini o il suo mandataric stabilito
nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quall



risponde il prodotto, secondo guanto ripertato negli elenchi di cui
all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste
dall'appendice ZA delle norme europee armenizzate di cui all'allegato

1.

Art. 3.
Termini di dimpiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con
marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi
sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi
di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente
decreto, fatto salve gquanto stabilito nelle regolamentazionl tecniche
nazionali, e <consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza
del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.

I1 presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore guindici giorni dopo la sua
pubblicazione.

Roma, 11 aprile 2007

Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro

11 Ministro dello sviluppc economico
Bersani

T1 Ministro dell'intexno
Amato
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Art 3

Termini di impiego dei prodotii privi di marcatuia CE
ovvero con marcatira CE non conforme al presente decreto

i L’impiego dei prodotti di cui all’art 1, legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata‘in vigore del pre-
sente decteto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente-decreto, fatto salvo
guanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e consentito non oltre nove mesi‘dalla data di scadenza
del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gid scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto

1l presente decreto & pubblicato nella Gazzefta Ufficiale della Repubblica italiariaed entra in vigore quindici
giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 11 aprile 2007

Il Ministro delle infrastrutiure
D1 PiETIRO

Il Ministro dello sviluppo cconom
BErsan1

1l Ministro dell'inteviio
AMATO T,

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTLE RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI
' RIFERIMENTO

¥

Per i peotessili e prodotti affini le orme europee di riferimento sono:

EN 13249: 2000 “Geotessili gg;;:}‘*impiego nella costruzione di strade ¢ di altre aree soggette a
traffico” recepita come UNI EN13249:2001;

EN 13250: 2000 “Geotessiil
EN13250:2002;

EN 13251:2000 “Geote per I'impiego nelle costruzioni in terra, netle fondazioni ¢ nelle strutture
di sostegno” recepita come UNI EN13251:2002;

EN 13252: 2000 “Geotessili per Iimpiego nei sistemi drenanti”” recepita come UNI EN13252:2002;

EN 13253: 2006 “Geotessili per l'impiego. pelle opere di controllo dell'erosione superficiale
{protezitme delle coste, rivestimenti di sponda)” recepita come- UNI EN13253:2002;

EN 132 00 “Geotesili per l'impiego nella costruzione di bacini e dighe “recepita come UNI

EN13254:2002;

""faer limpiego neila costruzione di ferrovie” recepita come UNI

EN 137255: 2000 “Geotessili per l'impiego nella costruzione di canali” tecepita come UNI
EN13255:2002;

3256: 2000 “Geotessili per Fimpiego nella costruzione di gallerie e strutture in sotterraneo”
recepita come UNI EN13256:2002;
-* EN 13257: 2000 “Geotessili per limpiego in discariche per rifiuti solidi” recepita come UNI
: EN13257:2002; '
EN 13265: 2000 “Geotessili per limpiego nelle opere di contenimento di rifiuti Hquidi” recepita
come UNI EN 13265:2002.

— 16 —
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ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’

1 metodi di controllo della conformith pet i geotessili e prodotti affini sono quelli nprtan nella
Decisione defla Commissione Europea 96/589/EC dei 24 giugne 1996, indicati nelle norme

armonizzate di cui all’allegato 1 e dettagliati nella seguente tabetla

" Sistema di
Prodotto Uso Previsto Aftestazione
della
; Conformit
o . . Impiego come protezicite,
‘ . . -+
Geotessili ¢ prodotti affini filtrazions, tinforzo &barriera 2
Geotessili e prodotti affini Impiego per separazione 4

Il Sistema 2+ & quello specificato all’art7, comms tera B, Procedura | comprensiva della
sorveglianza, giudizio ed approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica, del DPR
n.246/93

1l Sistema 4 ¢ quello specificato all’art 7, comma 1 lettera B, Procedura 3, det DPR n.246/93

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

11 fabbricante di .
sione dell’'uso previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme

stessili e prodotti affini dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive
tabelle in
armonizzate-dicui all’allegato 1.

La dicitura*SI/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore

 di esercitare I"opzione “prestazione non determinata® per tale caratteristica.
variato per il produttore I'obbligo di clencare detta caratteristica assieme alle altre,

segnalando per essa 1'uso della citata opzione, tramnite la dicitura NP2

— 17 —
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Geotessili ¢ prodotti affini

Caratteristiche richieste per 'impiego nella costruzione di strade e di alive aree soggette a

traffico (escluse ferrovie e I'inclusione in conglomerati bituminosi)

(UNI EN 13249)
Impiego previsto Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) - Dichiarazione

Filtrazione (F) Resistenza a trazione 51
Resistenza al punzonamento dinamico SI
Apertura/Permeabilita all’acqua SI
Durabilita SI
Sostanze pericolose *
Rinforzo (R) Resistenza a trazione S1
Allungamento 51
Resistenza al punzonamento statico SI
Resistenza al punzonamento dinamico 81
Durabilith 51
Sostanze pericolose ")
Protezione {P) Resistenza a trazione S1
Allungamento SI
Efficienza della protezione Si
Resistenza al punzonamento dmammo SI
Durabilitd 51
Sostanze pericolose &)
Filtrazione e Separazione (F+8) Resistenza a trazione S1
Resigtenza al punzonaients statico SI
Resistenza al punzonaméiite dinamice SI
Apertura/Penneablhta*all‘acqua SI
Durabilit : 3
Sostanze pericolose &)
Rinforzo e Separazione (R+S) Resistenza a trasione SI
Allungamento” SI
Resistenza al.punzoramento statico 31
Resisténza il punzonamento dizamico SI
Duzabilith’ SI
SogtanZe pericolose *
Filtrazione e Rinforzo (F+R)} Résistenza a trazione S1
|.Allungamento SI
«;,| Resistenza al punzonamento statico SI
Resistenza al punzonamento dinamico S
Apertra/Permeabilitd all’acqua 51

Durabilita 81 B
. Sostanze pericolose )
Rinforzo e Protezione (R+P) Resistenza a trazione SI
e Allungamento SI
Resistenza al punzonamento statico 81
Efficienza della protezione St
Resistenza al punzonamento dinamico SI
Durabilita St
Sostanze pericolose ™
Filtrazione, Rinforzo ¢ Separazione | Resistenza & trazione St
(F+R+8) Allungamento SI
Resistenza al punzonamento statico SI
Resistenza al punzonamento dinamico SI
Apertura/Permeabilita all’acqua St
Durabilita SI
Sostanze pericolose *

18 —

“{*): Pev questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 39/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della
normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti 2l momento della dichisrazione.



19-4-2007

(GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 91

Geatessili e prodotti affini

Caratteristiche richieste per Pimpiego nella costruzione di ferrovie

(UNIEN 13250)
| Impiego previsto Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA} Diclifarazione
Filtrazione (F) Resistenza a frazione !
Resistenza al punzonamento dinamico St
Apertura/Permeabilit all’acqua St
Durabilita . SI
Sostanze pericolose (*)
Rinforzo (R) Resigteriza a trazione S1
Allungamento S
Resistenza al punzopamento statico S
Resistenza al punzopamento dinamico 81
Durabilitd SI
Sostanze pericolose {*)
Filtrazione ¢ Separazione (F+S) Resistenza a trazione SI
Resistenza al punzonamento statico 51
Resistenza al punzonamento dinamico S1
Apertura/Permeabilitd all’acqua 51
Durabikitd §1
Sostanze pericolose o (*}
Rinforzo e Separazione (R+8) Resiztenza a trazione Sl
Allungamento 51
Resistenza sl punzonamento stitic SI
Resistenza al punzonamento. dinari SI
Durabilitd SI
Sostanze pericolose )]
Filtrazione ¢ Rinforzo (F+R) Resistenza g trazione SI
Allungamento sI ]
Resistenza al punzonamento statico SI
Resistenza al punzonamento dinamico St
Apertura/Perméabilith all’acqua SI
Durabilita é y 51
Sostanze péricolo )]
Filtraziope, Rinforzo ¢ Separazione | Resistenza n'trazione 81
{E+R-+8) Allungaidenio SI
Resistenza al punzonamento statico 81
Resistsnza al punzonamento dinamico SI
Apertira/Permeabilita all’acqua SI
1 Burabilith ST
Sostanze pericolose *

{*): Per questa caratteristica,

— 19 —

y isposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfute dal rispetto della
normativa nazionale italians o¥vero comunitaria applicabile, vigenti al momento deila dichiarazione
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Geotessili e prodotfi affini
Caratteristiche richieste per Pimpiego nelle costruzioni di terra,
nelle fondazieni ¢ nelle strutture di sostegno

(UNI EN 132571)
Impiego prevists * | Caratteristiche armonizzate {secondo appendice ZA) Dichiarazione

Filtrazione (F) Resisteriza a trazione Lt SI
Resisienza al punzonamento dinamico . 51
Apertura/Permeabilit all’acqua - 51
Durgbilita 81
: Sostanze pericolose *}
Rinforzo (R) TResistenza a trazione Sl
Allungamento 5
Resistenza al punzonamento statico S
Resistenza al punzonamento dinamico S
Durabilita SI
Sostanze pericolose ™
Filtrazione e Separazione (F+8} Resistenza a trazione S
Resistenza ai punzonamento statico: St
Resistenza af punzonamento dinar St

Apertura/Permeabilitd all‘acqua )
Durabilitd SI
Sostanze pericolose *
Rinforzo e Separazione (R+S) Resistenza a trazione SI
Alungamento SI
Resistenza al punzenams 1o statico SI
Resistenza al punzonamento dinamico SI
Durabilita SI
Sostanze pericolosé’ ™
Filtrazione ¢ Rinforzo (F+R) Resistenza a trazione 8I
Allungamentos” 81
Resistenza al punzonamento statico SI
Resisteniza af punzonamento dinamico SI
Aperuia/Permeabilitd all’acqua SI
Duyrabilita SI
Sesiinze pericolose . "
Filtrazione, Rinforzo ¢ Separazione |ReSistenza a trazione SI
(F+R+8) .| Allungamento 3
Resistenza ai punzonamento statico S1
| Resistenza al punzonamento dinamico S

Apertura/Permeahilitd all’acqua 81 )
Durabilita S
Sostanze pericolosé {*)

no:mauva nazmnale laliana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione

— 20 —
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Caratteristiche richieste per impiego nei sistemi drenanti
p picg

Geotessili e prodotti affini

(UNI EN 13252)

Impiezo previsto

Caratieristiche armonizzate (secondo appendice ZA)

Dichiarazione

Filtrazione (F)

Resistenza a trazione

Resistenza al punzonamento dinamico

Apertura/Permeabilita all’acqua

Durabilid ... ... .. .

Sostanze pericolose

Drenaggio (D)

Resistenza a trazione

Capacita drenante gel pianc

Durabilith

Sostanze pericolose

Filtrazione e Separazione (F+3)

Resistenza a trazione

Resistenzz al punzonamenio statico

Resistenza al punzonamento dinamico

Apertura/Permeabilita all’acqua

Durabilita

Sostanze pericolose (*)
Filtrazione e Drenaggio (F+ID) Resistenza a trazione ; SI
Resistenza al punzonamenio dinamich 51
Apertura/Permeabilita all’acqua SI
Capacitd drenante nel plano i 81
Durabilid S1
Sostanze pericolose (")
Filtrazione, Separazione e Resisienzs a trazione . 31
Drenaggio (F+8+D) Resistenza al punzonamente statico 51
Rasistenza al punzonaments dinamico SI
Apertura/Permeabiliti all’acqua 81
Capacita drenante nelpianc Si
Durabilita 51
Sostanze pericoloss’” (Y

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni délla Direttiva 8%/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della

normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione

— 2 —
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Caratteristiche richieste per I'impiego opere di controtlo dell’erosione

Geotessili ¢ prodotti affini

{protezione delle coste, rivestimenti di sponda)

(UNI EN 13253)

Impiego previsto Caratteristiche srmonizzate (secondo appendice ZA)  Dichiarwrione |
Filtrazione (F) Resistenza a trazione SI
Resistenza al punzonamento dinamico SI
Apertora/Permeabilith afi’acqua - ) SI
Durahilita s1
Sostanze pericolose &)
Rinforzo (R) Resistenza a trazione SI
Allungamento Si
Resistenza al punzonamento statico St
Resistenza al punzonamento dinamico SI
Durabilitd 81
Sostanze pericolose ™
Filtrazione e Separazione {F+S) Resistenza a frazione ST
Resisterza al punzonamento statico 51
Resistenza al punzonamento dinamico SI
Apertura/Permeabilits all’ acqua S1
Durabilita K SI
Sostanze pericolose *
Rinforzo e Separazione (R+85) Resistenza a trazione Sl
Allungamento S
Resistenza al punzon@mcnto statico S1
Resistenza al punzonmnento dinamico S1
Durabilita Si
Sostanze pericolosé *
Filtrazione e Rinforzo (F+R) Resistenza a trazione 51
Allyngamento’” S1
Resistenza al punzonamenio statico S
Resxstenza ‘4l punzonamento dinamico SI
Apertura/Permeabilith all’acqua S
 Dufabili SI
Sostinze pericolose "}
Filtrazione, Rinforzo e Separazwne | Résistenza a trazione 81
{F+R+8) uhgamento SI
Resistenza al punzonemento statico SI
- | Resistenza al punzonamento dinatico 81
Apertura/Permeabilitd all’acqua SI
Durabilita SI
Sostanze pericolose )

(*): Per questa carattenistica, le disposizioni della Direttiva 89/L06/CE si ritengono soddisfate dal rispetto detla

normativa nazmnalc jtaliana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione

—_ 2 .
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Caratteristiche richieste per ’impiego nella costinzione di bacini e dighe

Geotessili e prodotti affini

(UN1 EN 13254)
Impiego previste Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) Dichiarazione
Filtrazione (F) Resistenza a trazione
Resistenzs &1 punzonamenio dinamico
Apertura/Permeabilitd ali*acqua
{ Durabilitd
Sostanze pericolose
Rinforzo (R} Resistenza a trazione
Allungamento
Resistenza al punzonamento statico
Resgistenza al punzonamento dinamico
Durabilita
Sostanze pericolose
Protezione (P) Resistenza a trazione
Allungamento
Efficienza della protezions
Resistenza al punzonamento dinarnico
Durabilith i
Sostanze pericolose (*}
Filtrazione ¢ Separazione (F+5) Resistenza a trazione SI
Resistenza al punzonamento static SI
Resistenza al punzonamento difamico sl
Apertura’Permeabilita all’acqua’s’ SI
Durabilita SI
Sostanze pericolose {*}
Rinforzo e Separazione (R+8) Resgistenza a trazione SI
Allengamento St
Resistenza al punzounamento statico St
Resistenza al pupzonamento dinamico 5t
Durabilita | SI
Sostanze pericolose )
Filtrazione e Rinforzo (F+R) Resistenza‘a trazione SI
Allungamento St
Resistenzd 3l punzonamento statico sl
Resigtefiza al punzonamento dinamico SI
Apértufa/Permeabilit) all’acqua SI
Drrabilita sl
4Sostanze pericolose {*}
Rinforzo e Protezione (R+P}  _-+s| Resistenza a trazione SI
", [FAllungamento SI
Resistenza al punzonamento siatico SI
Efficienza della protezione SENPD
Resistenza al punzonamento dinamico 51
Dugabilita ) 51
Sostanze pericolose *)
Filtrazione, Rinfo eparazione | Resistenza a trazione SI
(F+R+S) Allungamento sI
Resistenza al punzonamento statico SL
Resistenza al punzonamento dinamico SI
Apertura/Permeabilith all’acgna 51
Durabilith 81
Sostanze pericolose *)

{*: ,,Pé

— 2 —

““questa caratieristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della
Hormativa nazionale italiana ovvero communitaria applicabile, vigent! al momento della dichiarazione.
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Geotessili e predotti affini
Caratteristiche richieste per Pimpiego nelia costruzione di canali
(UNI EN 13255)
Impiego previsto Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) Dichiarazione
Filtrazione {F) Resistenza a trazione S
Resistenza al punzonamento dinamico St
Aperura/Permeabilita ali’acqua SI
Durabilit - -~ - o SI
Sostanze pericolose )
Rinforzo {R) Resistenza a trazione SI
Allungamento "SI
Resisterza al punzonamento statico sI
Resistenza al punzonamento dinamico SI
| Durabilitd ) SI
Sostanze pericelose )
Protezione (P) Resistenza a traziane SI
Allungamento S1
Efficienza della protezione SilNPD
Resistenza al punzonamento dinggnico St
Burabilita SI
Sostanze pericolose *)
Filtrazione & Separazione (F+8) Resistenza a trazione Si
Resistenza al punzonamesto statico Si
Resistenza al punzonamientddinamico SI
Aperfura/Permesbilifa alfldcqua SI
Durabilita “ SI
Sostanze pericolose " .
Rinforzo e Separazione (R+5) Resisteriza a traziotte' S1
Allupgamento S
Resistenza al pinzonamento statico SI
Resistenza al punzonamento dinamico 51
Durabilita ™ 51
Sostanzegericolose {*
Filtrazione e Rinforzo (F+R) Registenza a trazione S1
Allungamento SI N
| Redistenza al punzonamento statico SI
« | Resistenza al punzonamento dinamico Sk
“Apertura/Permeabilith all’acqua s1
Durabilitd SI.
: Sostanze pericolose : *)
Rinforzo e Protezione (R+P) Resisteniza a frazione SI
: Allungamento i
Registenza al punzonamento statico SI
Efficienza della protezione SINPD
Resistenza al punzopamento dinamico SI
Durabilita SI
: Sostanze pericolose *
Filtrazione, Rinforzo e Separazione | Resistenza a trazione SI
Allungamento . SI
Resistenza al punzonamento statico ' SI
Registenza al punzonamegtio dinamico St
Apertura/Permeabilita all’acqua . S1
Durabilita SI
Sostanze pericolose o)

. Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 8%/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della
normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

— 24
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Geotessili e prodotti affini
Carattezistiche richieste per Pimpiego nella costruzione di gallerie e strutture in sotterran

{(UNI EN 13256)
Impiego previsto Caratteristiche armonizzate (seconde appendice ZA) Dichlarazione
Frotezione (P) Resistenza a frazione Yot I
Allungamente

Efficienza della protezione
Resistenza al punzonamento dinamico
Durabilith

Sostanze pericolose

{*): Per questa carateristica, le disposizioni della Direttiva 85/106/CE si ritengono sc(& isfate dal rispetto della
normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione

— 35
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Geotessili e prodotii affini
Caratteristiche richieste per 1'impiego in discariche per rifiuti solidi

(UNI EN 13257)
Impiego previsto Caratteristiche armonizzate {secondo appendice Z.4)
Filtrazione (F) Resistenza a traziome
Resistenza al punzonamento dinamico
Apertura/Permeabilita all’acqua
| Durabilita
Sostanze peticolose
Rinforzo (R) Resistenza a irazione
Alungamenio
Resistenza 2l punzonamento statico
Resisienza al punzonamento dinamico
Durabilitd
Sostanze pericolose
Protszione (P) Resistenza & irazione
Allungamento
Efficienza della protezione —
Resistenza s punzonamento dinamico
Durabilita
Sostanze pericolose ™
Filtrazione e Separazione (F+8) Resisteriza a trazione SI
Resistenza al punzonameritp sl’atico SI
Resistenza al punzonameuta dinamico SI
Apertura/]’crmcabxhté all" dcyua St
Durabilitd N SI
Sostanze pericolgse . (*)
Rinforzo e Separazione (R+8) Resistenza a trazioie SI
Allungamento S1
Resistenza al punzonamento statico S
Resistenza al punzonamento dinamico _ 51
Durabilitd™” SI
Sostanzé pericolose ™
Filtrazione e Rinforzo (F+R) Regisfenza a trazione 51
Adhingamento S1
. Résistenza al punzonamento statico SI
iz
Resistenza al punzonamento dinamico SI
Apertura/Permeabilith all’acqua SI
Durgbilitd 81
Sostasze pericolose %)
Rinforzo ¢ Protezione (R+P; Resistenza a trazione S1
Allungamento S1
Resistenza al punzonamento statico ST
Efficienza della protezione SI/NPD
Resistenza al punzonamento dinamico : SI
Durabilita S
s Sostanze pericolose &)
Filtrazione, Rinférzo e Separazione | Resistenza a trazione 51
Allungamento s
Resistenza al punzonamento statico SI
Resistenza al punzonamento dinamico SI
Apertura/Permeabilita all’acqua S8I
Durabilita SI
Sostanze pericoloss ™

(*):? Per questa caratteristica, l¢ disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono seddisfate dal rispetto della
° normativa nezionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momenta defla dichiarazione
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Serie generale - n. 91

Caratteristiche richieste per I'impiego nei progetii di contenimento di rifiufi liquidi

Geotessili e prodotti affini

(UNIEN 13265)

Impiego previsto

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)

Filtrazione (F)

Resistenza a trazione

Resistenza al pumzonamento dipamico

Apertura/Permeabilita all'acgpa
Darabilita . .

Sostanze pericolose

Rinforzo (R)

Resistenza a trazione

Allungamento

Resistenza al punzonamento statico

Resistenza al punzonamento dinamico

Durabilitd

Sostanze pericolose

Protezione (P)

Resistenza a trazione

Allungamento

Efficienza della protezione

Resistenza al punzonamento dinamico

Durzbilita
Sostanze pericolose *)
Filtrazione e Rinforzo {F+R) Resistenza a trazione 51
Allungamento SI
Resistenza al punzonamento statico?” SI
Resistenza al punzonamento dindghico SI
Apertura/Permeability a]l’BCan R
Durabilith S1
Sostanze pericolose (*)
Rinforzo ¢ Protezione (R+P) Resistenza & trazione ¢ 81
Allungamento 51
Resistenza al punz:mamento statico 81
Efficienza della protezione SI/NPD
Resistenza al piinzonamento dinamico 81
Durabilith ™, 51
Sostanze peticolose *

{(*): Pet questa caratteristica, le disposizioni .clla Ditettiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della

normativa nazionale italiana ovvero cothunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione
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