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1 Scopo
La presente procedura ha come scopo quello di disciplinare le operazioni necessarie all’adempimento di quanto previsto dall’art. 2 del protocollo di sicurezza condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 per il settore delle costruzioni del 24 Marzo 2020
2 Applicabilità
La presente procedura si applica a tutti gli ambienti operativi dell’impresa, ed in particolar modo ai cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV D.Lgs. 81/08.
Le modalità di rilevazione specificate sono applicabili ai lavoratori dipendenti dell’impresa, ed a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo dovessero accedere ai luoghi interessati dal cantiere.
L’applicazione della presente procedura è elemento imprescindibile per ottenere il permesso all’accesso al cantiere per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
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4 Documenti di riferimento
· Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
· Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro per il settore delle costruzioni– 24 marzo 2020
· DPCM 11 marzo 2020
· Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
5 Definizioni
· Preposto alla misurazione: soggetto dipendente dell’impresa incaricato delle operazioni di misurazione della temperatura corporea dei soggetti da legittimare all’ingresso al cantiere, ed incaricato di compilare, nei casi previsti il modulo di registrazione
· Misurazione: operazione atta ad appurare tramite gli strumenti consegnati dall’impresa la temperatura corporea del soggetto che intende effettuare l’ingresso nell’area aziendale e finalizzata a verificare che la stessa non superi i 37,5°
· Area aziendale: per area aziendale deve intendersi il luogo nel quale il soggetto viene a contatto con altre persone coinvolte nelle lavorazioni. Può configurarsi con la sede dell’impresa qualora i lavoratori partano da quella per raggiungere il cantiere, può essere il furgone aziendale qualora la procedura d’impresa preveda che un lavoratore accompagni con mezzo comune dalle loro abitazioni al cantiere i colleghi, oppure direttamente il cantiere laddove il ritrovo fosse ivi ubicato.
6 Modalità operative
L’impresa deve identificare il soggetto definibile come “preposto alla misurazione”, e fornire allo stesso, oltre gli strumenti tecnici per poter procedere, anche la formazione tecnica per poter effettuare l’operazione e dotarlo dell’autorità necessaria a poter procedere per l’allontanamento dal cantiere di chi risultasse con temperatura superiore ai 37.5°
6.a Misurazione della temperatura corporea dei dipendenti dell’impresa
Il preposto alla misurazione della temperatura corporea, provvederà alla rilevazione mediante la strumentazione fornita dall’azienda ogni qualvolta un nuovo dipendente venisse a contatto con l’”area aziendale”.
Le metodologie di misurazione sono specificate nel libretto d’uso dello strumento scelto dall’impresa ed a quelle deve attenersi il preposto.
La misurazione deve essere effettuata prima della legittimazione all’ingresso nell’”area aziendale”
Un collega incaricato procede alla misurazione della temperatura al preposto e sottoscriverà il modulo 01 per comprova dell’avvenuta attività.
Una volta appurata la temperatura di tutti i colleghi il preposto compilerà quotidianamente l’apposito modulo (MOD.01.01) la certificazione relativa allo svolgimento dell’attività. 
Lo stesso verrà sottoscritto anche dal collega identificato per la misurazione al preposto
Nel caso in cui la temperatura del soggetto risultasse superiore ai 37,5 °, o non venisse sottoscritta l’autocertificazione relativa all’assenza di quarantena o di contatti stretti con soggetti risultati positivi, il Preposto procederà all’allontanamento dal cantiere del soggetto.
6.b Misurazione della temperatura corporea dei soggetti esterni all’impresa che debbano effettuare l’ingresso al cantiere
Il preposto alla misurazione della temperatura corporea, provvederà alla rilevazione mediante la strumentazione fornita dall’azienda ogni qualvolta un nuovo dipendente venisse a contatto con l’”area aziendale”.
Le metodologie di misurazione sono specificate nel libretto d’uso dello strumento scelto dall’impresa ed a quelle deve attenersi il preposto.
La misurazione deve essere effettuata prima della legittimazione all’ingresso nell’”area aziendale”
Una volta appurata la temperatura di tutti i soggetti che debbano entrare in cantiere il preposto compilerà quotidianamente l’apposito modulo (MOD.01.02) la certificazione relativa allo svolgimento dell’attività.
[bookmark: _GoBack]Nel caso in cui la temperatura del soggetto risultasse superiore ai 37,5 °, o non venisse sottoscritta l’autocertificazione relativa all’assenza di quarantena o di contatti stretti con soggetti risultati positivi, il Preposto procederà all’allontanamento dal cantiere del soggetto.
7. Casi particolari
1. Nel caso in cui in cantiere operasse un lavoratore da solo (nei casi in cui questo fosse consentito), lo stesso dovrà provvedere alla misurazione della propria temperatura ed a compilare il modulo 01, attivandosi di conseguenza nel caso in cui la temperatura superasse i 37.5°
2. Nel caso in cui in cantiere dovessero presentarsi soggetti definibili come “potenziali acquirenti” o la Committenza del cantiere, dovrà essere applicata la medesima procedura di registrazione della temperatura corporea, prima della legittimazione all’accesso al cantiere. Il risultato verrà registrato nel modulo 02
8. Tenuta della documentazione
I moduli compilati quotidianamente dal preposto (anche più d’uno in relazione alle occasioni di nuovi ingressi nell’”area aziendale”) dovranno essere archiviati dall’impresa con la documentazione aziendale o registrati direttamente come file immagine tra i documenti di cantiere sulla piattaforma “CHECK-cruscotto di cantiere”.
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